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Nadella è un partner esperto in tutti i settori della movimentazione tecnologica, con 
aziende produttrici specializzate e una rete di vendita mondiale.

Ovunque siano richieste idee innovative, soluzioni personalizzate, precisione e affidabilità, 
sviluppatori e progettisti si affidano ai nostri prodotti e alle nostre soluzioni.

LE AZIENDE, I MARCHI E I PRODOTTI

LA STORIA KEY NUMBERS SETTORI APPLICATIVI

Italia, Germania, Fran-
cia, Polonia, Spagna, 

Gran Bretagna,  U.S.A. 
e Cina

1930
Francia, fondazione NADELLA

1958
Fondazione di NADELLA GMBH in Germania

1963
Fondazione di NADELLA S.P.A. in Italia 

1984
Inizio dello sviluppo e della vendita dei lineari Nadella

2012
Nuove filiali di Nadella in Cina e USA

2014
Acquisizione di DURBAL

2018
Acquisizione di CHIAVETTE UNIFICATE

2019
Fondazione di Nadella Motion Technology Changxing Co. Ltd.

2020
Nuove filiali Nadella in Francia e Spagna e acquisizione di 

SHUTON e IPIRANGA

2021
Acquisizione di DAMO

2022
Nadella prende parte in Orchestra s.r.l.

2023
Il gruppo Timken acquisisce Nadella Group
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SISTEMI E SOLUZIONI 

 || Sistema di movimentazione con guide curve temprate e rotelle ad 
elevata capacità di carico, rigidità e precisione.

 || Design innovativo del sistema di collegamento tra cinghia e carrelli 
che permette una trasmissione rigida del moto ed il recupero dei 
picchi di accelerazione.

 || Struttura in lega di alluminio rigida, compatta e direttamente collegata 
al riduttore. 

 || Soluzione robusta e facile da assemblare.

 || Flessibilità della configurazione.

Il sistema circolare AXNR è un’evoluzione integrata sviluppata a partire 
dalle guide circolari FSR. Il prodotto finito, modulare e composto da 
elementi standard, permette la definizione di sistemi anche complessi in 
tempi brevi.

Ciò permette di garantire una soluzione affidabile e competitiva dal punto 
di vista dell’efficienza e dei costi. Sono inoltre possibili modifiche o 
versioni speciali per soddisfare requisiti specifici.

Il sistema circolare AXNR è composto dai seguenti elementi: struttura in 
alluminio, guide e carrelli, trasmissione con riduttore e cinghia dentata, 
unità di lubrificazione e sistema di indexaggio per un posizionamento 
preciso dei carrelli.

Questo nuovo sistema presenta i seguenti vantaggi:

Esempio applicativo: Linea di assemblaggio Smartphone

Questa linea di assemblaggio, ad alta efficienza e ingombro ridotto, è 
resa possibile grazie alla combinazione del sistema circolare AXNRO e dei 
moduli lineari Nadella AXNP, garantendo una soluzione automatica non 
presidiata.

SISTEMA CIRCOLARE AXNR

SISTEMI LINEARI

Nadella offre un’ampia gamma di soluzioni 
per la movimentazione lineare con i migliori 
standard qualitativi.  

Grazie alla sua esperienza nel settore, è oggi 
un partner di riferimento per la progettazione 
e la realizzazione di moduli e sistemi lineari.

La gestione diretta dell’ingegneria di 
prodotto e di processo, unita alla flessibilità 
del reparto produttivo, ha permesso di 
creare sistemi standard e personalizzati 
attraverso un servizio completo basato sulle 
esigenze del cliente.

I nostri sistemi multi-assi sono costituiti da 
molteplici combinazioni di moduli lineari ad 
azionamento diretto realizzabili in diverse 
dimensioni, tipologie e configurazioni.

Un team dedicato di ingegneri verifica , 
dimensiona e configura i diversi sistemi in 
base ai requisiti dell’applicazione (carichi, 
corse e velocità).



MOVIMENTAZIONE LINEARE:
LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI ESIGENZA

GUIDE V-LINE
FS E FSH

 || Acciaio temprato a induzione o acciaio 
inox

 || Bassa rumorosità e vibrazioni

 || Velocità fino a 4 m/s 

 || Binari lunghi fino a 6000 mm 

 || Guide doppie o monofacciali

 || Nove dimensioni disponibili

 || Superfici trafilate a freddo o rettificate

 || Tre tipologie di cuscinetti disponibili

ROLBLOC
BL E BL..DS

 || Applicazioni con carichi medio-pesanti

 || Tre grandezze disponibili

 || Velocità lineare 4 m/s 

 || Tenute di tipo RS e cuscinetti lubrificati 
a vita 

 || Guide fino a 6000 mm di lunghezza

 || Guide lavorate o rettificate

 || Kit completi

GUIDE MULTI-MOTION 

 || Binari circolari basati su profili V-Line

 || Raggio standard e personalizzato

 || Sistemi in acciaio o acciaio inox

 || Carrelli fissi o girevoli

 || Nichelatura disponibile

 || Sette raggi di curvatura disponibili a 
magazzino

 || Hardware di giunzione e montaggio facile|  

 || Superfici rettificate

GUIDE HEAVY-LINE
GU 

 || Per applicazioni con carichi medio-pesanti

 || Cuscinetti a rulli conici

 || Guide in acciaio temprato o in acciaio inox

 || Profili trafilati a freddo

 || Velocità fino a 10 m/s 

 || Precisione lineare 0,5 mm/m

 || Lunghezza delle guide fino a 6000 mm

 || Lubrificatori e tergicristalli opzionali

 || Tre grandezze disponibili e binari girevoli

GUIDE C-LINE
NT 

 || Per applicazioni con carichi moderati

 || Sistema autoallineante

 || Alta velocità fino a 8 m/s

 || Accelerazione fino a 20 m/s² 

 || Autolubrificazione e tergicristalli

 || Tre dimensioni disponibili

 || Binari fino a 6000 mm di lunghezza 

 || In zinco o nichelatura

 || Cursore corto e lungo

GUIDE BASE-LINE 
C E DC

 || Per applicazioni con carichi leggeri e medi

 || Design a basso profilo e facilità di 
montaggio

 || Disponibili materiali resistenti alla 
corrosione

 || Corpo in alluminio leggero

 || Alberi in acciaio temprato o in acciaio inox

 || Guide fino a 6000 mm 

 || Velocità fino a 10 m/s

 || Autolubrificazione e tergicristalli 
disponibili



MODULI LINEARI

 ||  Azionamento con cinghia dentata, vite a 
ricircolo di sfere o cremagliera/pignone

 || Moduli telescopici

 || Applicazioni con carichi da leggeri a 
pesanti

 || Versioni robuste con cuscinetti a rulli e 
guide a sfere

 || Velocità fino a 10 m/s

 || Configurazioni di riduttori disponibili

 || Cinghia AT rinforzata in acciaio

 || Copri cinghia

 || Pulegge in acciaio per una maggiore 
durata

GUIDE U-LINE
LM 

 || Per applicazioni con carichi leggeri e medi

 || Profilo a U compatto con carrello interno

 || Materiali resistenti alla corrosione

 || Sistema di autoallineamento 

 || Rotaie fino a 6000 mm di lunghezza

 || 6 dimensioni disponibili

 || Fino a 10 m/s di velocità

 || Binari girevoli

FLEXI-LINE
645

 || Dimensioni secondo DIN 645 con 
configurazione flessibile

 || Pronto per l’installazione

 || Per applicazioni con carichi leggeri e medi

 || Design a basso profilo e facilità di 
montaggio

 || Materiali resistenti alla corrosione

 || Corpo in alluminio leggero

 || Alberi in acciaio temprato o in acciaio inox

GUIDE TELESCOPICHE

 || Applicazioni con carichi da moderati a 
pesanti

 || Estensioni parziali, totali e sovraccarichi

 || Carichi da 10 a 2000 kg Disponibile in 
acciaio, acciaio inox o alluminio

 || Arresti morbidi, dispositivi di bloccaggio 
e tergipista, smorzamento di fine corsa, 
estensione bilaterale smorzamento della 
posizione finale, estensione su due lati e 
molto altro ancora

 || Fino a 3000 mm di corsa

 || Prodotti standard e personalizzati

SISTEMI LINEARI

 || Soluzioni integrate per sistemi multiasse 
(manipolatori, portali, 7° assi)

 || Personalizzabili con accessori (catena 
portacavi, riduttore, lubrificazione 
automatica e paracolpi)

 || Cinghia AT rinforzata in acciaio

 || Sistemi di trasmissione a cinghi dentata 
( cinghia AT rinforzata in acciaio), viti a 
ricircolo di sfere e cremagliera a denti 
elicidali

 || Sistemi adatti per pallettizzazione, e 
posizionamento

 || Feeder lamiera

SISTEMI CIRCOLARI

 || Telaio in alluminio ad alta rigidità e design 

compatto

 || Circuito ovale o quadrato basato su guide 

Nadella FSRO e FSRQ 

 || Sistemi di trasmissione a cinghia dentata

Rulli FR..EU per resistere a una capacità di 

carico e a una dinamica ewwlevata

 || Connettore a cinghia per una trasmissione 

rigida e l’assorbimento degli urti

 || Sistema di indicizzazione per garantire 

un posizionamento del carrello e una 

ripetibilità di ± 0,05 mm

 || Manutenzione ridotta grazie al sistema 

LUBR e ai rulli lubrificati a vita



ELEMENTI VOLVENTI
AD ALTA PRECISIONE

CUSCINETTI A RULLINI

PERNI FOLLI

TESTE A SNODO E SNODI 
SFERICI

TESTE A SNODO E 
CHIVETTE

 || Applicazioni con carichi leggeri e pesanti

 || Dimensioni fino a 300 mm / 12”

 || Le dimensioni più ridotte del settore

 || Cuscinetti a rullini a pieno riempimento o 
a gabbia

 || Massima precisione 

 || Cuscinetto reggispinta brevettato con 
piastra di ritegno per il montaggio in kit

 || Cuscinetto combinato nella versione 2 
pezzi

 || Kit completi o parziali

 || Applicazioni con carichi leggeri e pesanti

 || Dimensioni da 5 a 320 mm / da 0,19” a 
12,6”

 || Versioni concentriche ed eccentriche

 || Doppio CAM e design personalizzati

 || Guarnizioni metalliche per ambienti ostili

 || Sistemi in acciaio e acciaio inossidabile

 || Materiali speciali contro la corrosione   

 || Kit completi di assemblaggio

 || Due diverse configurazioni di cuscinetti

 ||         - Cuscinetto a rullini

 ||         - Cuscinetto a rulli conici

 || Con versione a rulli o a sfere in dimensioni 
metriche da 6 a 40 mm e in pollici da 0,25 
a 1”.

 || Con cuscinetti a strisciamento, senza 
manutenzione (DURBAL Glide) o con 
necessità di manutenzione nelle misure da 
4 a 1000 mm e in pollici da 0,25 a 6”. 

 || Dimensioni in pollici da 0,25 a 6”
 || Adatte a soluzioni di collegamento 

personalizzate per sistemi combinati e, su 
richiesta, prodotti speciali

 || In versione alluminio o acciaio inox o con 
rivestimento (DURBAL Coat)

 || Per cilindri idraulici con filettatura femmina 
o con estremità a saldare

 || Teste a snodo autolubrificanti TESCUBAL 
e TESNO e cuscinetti sferici secondo DIN 
- ISO 12240

 || Teste a snodo DIN 71752 e accessori 
(placcati, acciaio inox, alluminio)

 || Giunti angolari DIN 71802 e giunti assiali

 || Assiemi di aste secondo le specifiche del 
cliente

 || Perno a sfera DIN 71803

 || Perno a sfera DIN 71805

 || Giunto autoallineante per cilindri 
pneumatici

TESTE A SNODO E 
CHIVETTE



VITI A RICIRCOLO DI SFERE DI PRECISIONE 
PER OGNI APPLICAZIONE

VITI A RICIRCOLO DI 
SFERE AD ALTE PRESTAZIONI

VITI A RICIRCOLO DI SFERE AD 
ALTO CARICO E DINAMICITA’

VITI A RICIRCOLO DI 
SFERE RULLATE

 || Applicazioni: Macchina utensile ad alta 
richiesta 

 || Alta dinamica e rigidità efficiente
 || DN fino a 210.000
 || Velocità fino a 100 m/min
 || Accelerazione fino a 15m/s2
 || Diametro 16-200 mm
 || Lunghezza fino a 15 m in un unico pezzo
 || Tipi di dado singolo e doppio
 || Disponibile con diversi tipi di precarico 

del dado
 || Opzione di filettatura di partenza multipla
 || Classi di qualità IT1, IT3 e IT5

 || Applicazioni: Macchine ad iniezione, 
presse ammortizzatori per edifici, ponti 
ponti e altre applicazioni pesanti 

 || DN fino a 210.000

 || Diametro 40-200 mm

 || Lunghezza del dado fino a 600 mm

 || Opzione di filettatura a partenza 
multipla

 || Classi di qualità IT1, IT3 e IT5

 || Sono disponibili, su richiesta,  soluzioni 
personalizzate

 || Applicazioni: applicazioni pick and place, 
automazione di fabbrica, attuatori e altre 
soluzioni di trasporto

 || Diametri da 16 mm a 63 mm

 || Fili da 5 mm a 50 mm

 || Lunghezze fino a 6 metri

 || Dadi di forma DIN

 || Opzione di filettatura a partenza multipla

 || Classi di qualità IT5 e IT7

 || Sono disponibili, su richiesta,  soluzioni 
personalizzate

VITI A RICIRCOLO DI SFERE 
DI POSIZIONAMENTO

 || Applicazioni: applicazioni pick and place, 
automazione di fabbrica, attuatori, 
macchine utensili,

 || Rettificatrici, macchine per elettroerosione

 || DN fino a 210.000

 || Diametro 16-160 mm

 || Tipi di dado doppio e singolo

 || Opzione filettatura di partenza multipla

 ||  Classi di qualità IT1, IT3 e IT5

 || Sono disponibili, su richiesta,  soluzioni 
personalizzate

SISTEMI CON GHIERE 
ROTANTI

 || Applicazioni: Macchina utensile ad alta 
richiesta 

 || Alta dinamica e rigidità efficiente

 || DN fino a 210.000

 || Velocità fino a 100 m/min

 || Accelerazione fino a 15m/s2

 || Diametro 40-125 mm

 || DN fino a 210.000

 || Lunghezza fino a 15 m in un unico pezzo

 || Disponibile con diversi tipi di 
precaricamento del dado

 || Opzione di filettatura di partenza multipla

 || Classi di qualità IT1, IT3 e IT5

 || Sono disponibili, su richiesta,  soluzioni 
personalizzate

GHIERE DI PRECISIONE

 || Bloccaggio preciso e potente dei 
cuscinetti in posizionamento assiale dopo 
il montaggio

 || Risparmio di tempo grazie a una più 
semplice progettazione e costruzione di 
corpi d’albero e corpi d’albero e degli 
assemblaggi

 || Nessun utilizzo di rondelle di bloccaggio, 
evitando così danni alle guarnizioni

 || Bloccaggio del dado di regolazione senza 
perdita di precisione assiale

 || Facile montaggio e rilascio, riutilizzabile 
più volte

 || Uso consigliato in condizioni severe (es. 
alta temperatura, vibrazioni)



La soddisfazione dei nostri clienti è la base del nostro successo e della nostra crescita.
Siamo al vostro servizio in tutto il mondo e abbiamo come priorità le vostre esigenze. 

Abbiamo una rete mondiale di venditori specializzati e distributori in Europa, Asia e Stati Uniti che ci permettono garantire soluzioni orientate al 
cliente e di assicurare consegne e servizi di prim’ordine.

SEDI E CONTATTI

NADELLA S.r.l.
Italy

Via Melette, 16
20128 Milano
Tel.: +39 02 27 093
Fax: +39 02 257 64 79
customer.service@nadella.it
www.nadella.it

NADELLA GmbH
Germany

Rudolf-Diesel-Str. 28
71154 Nufringen
Tel.: +49 7032 9540-0
Fax: +49 7032 9540-25
info@nadella.de
www.nadella.de

NADELLA Inc.
United States

14115 – 63 Way North
Clearwater – Florida 33760-3621
Tel.: +1 844-537-0330 (toll-free)
Fax: +1 844-537-0331
info@nadella.com
www.nadella.com

NADELLA Linear Shanghai
Co. Ltd. – China

F4, Bld5, No.2388 Chen-hang 
Road Shanghai 201114
Tel.: +86 21 5068 3835
Fax: +86 21 5038 7725
info@nadellamotion.com
www.nadellamotion.com

NADELLA France
France
12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame
Hall A 4ème étage
78000 Versailles
Tel.: +33 (0)1 7319 4048
service.client@nadella.fr
www.nadella.fr

NADELLA S.A.
Spain

Polígono Industrial Erratzu
Parcela G3. Pabellón 221 - 
Apdo.65
E-20130 Urnieta - Gipuzkoa
Tel. +34 943 336 370
ventas@nadella.es
www.nadella.com

DURBAL Metallwarenfabrik
GmbH - Germany

Verrenberger Weg 2
74613 Öhringen
Tel.: +49 7941 9460-0
Fax: +49 7941 9460-90
info@durbal.de
www.durbal.de

CHIAVETTE UNIFICATE S.r.l.
Italy

Via G.Brodolini 6-8-10
40069 Zola Predosa, Bologna
Tel.: +39 051 75 87 67
Fax: +39 051 75 47 80
tescubal@chiavette.it
www.chiavette.com

SHUTON S.A.
Spain

Polígono Industrial Goian
C/Subinoa, 5 - 01170 LEGUTIANO
Tel.: +34 945 465 629
Fax: +34 945 465 610
shuton@shuton.com
www.shuton.com

HUSILLOS IPIRANGA
Spain

Polígono Industrial Erratzu
Parcela G3. Pabellón 221 - Apdo.65
E-20130 Urnieta - Gipuzkoa
Tel. +34 943 336 370
info@ipirangahusillos.com
www.ipirangahusillos.com

NADELLA Poland
Poland

Tel: +48 666 874 460
sales.pl@nadella.eu
www.nadella.com

NADELLA UK
UK and Ireland

Tel: +44 7901 214 918
sales.uk@nadella.eu
www.nadella.com

WWW.NADELLA.IT
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